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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubości 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 0-31,5 mm stab. mech. śr. grubości 25 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna z podbudową

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubości 5 cm

warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

grubości 20 cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

grubości 40 cm

275

550

jezdnia

Obowiązuje od km 9+960.8 do km 10+219.4
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istniejąca  jezdniaistniejąca  jezdniaprojektowane poszerzenie

250

02% 2% -6 -9 -138%2%

utwardzone

pobocze opaska rów trapezowy

150 50

opaska z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

0-31.5 mm z dodatkiem 35% kruszywa łamanego grubości 10 cm

warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stab. mechan. 0-31,5 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stab. mechan. 0-31,5 mm

grubości 20 cm
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płyta betonowa ażurowa o wym. 60x40x8 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm, szczeliny

wypełnione humusem

chodnikrów trapezowy

200 15820

obrzeże krawężnik

obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C8/10

2%

UWAGA: od km 10+078 do km 10+147 po stronie prawej umocnić skarpy
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betonowe korytko półokrągłe 60x30x15 cm

ława betonowa z oporem z betonu C8/10 grubości 10 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubości 20 cm

korytko betonowe i umocnienie skarp

płytami ażurowymi  występuje także po prawej

stronie od km 10+078,2 do km 10+147,0

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50
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