
Obowiązuje od km 10+888.00 do km 10+997.00

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubości 5 cm

warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

grubości 20 cm
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opaska  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

0-31.5 mm z dodatkiem 35% kruszywa łamanego grubości 10 cm

warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

grubości 20 cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm

20020

opornik

opornik betonowy o wym. 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C8/10

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubości 5 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna z podbudową
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betonowe korytko półokrągłe 60x30x15 cm

ława betonowa z oporem z betonu C8/10 grubości 10 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubości 20 cm

poszerzenie jezdni - podbudowa pomocnicza z kruszywa

nat. stab. mech. 0-31,5 mm grubości 40 cm

opornik betonowy o wym. 12x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C8/10
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PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50


