Obowigzuje od km 11+195.47 do km 11+306.47 PRZEKROJE NORMALNE
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ptyta betonowa azurowa o wym. 60x40x8 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm, szczeliny

| wypelnione humusem obrzeze betonowe 0 wym. 8x30 cm
| podsypka piaskowa gr. 10 cm
: kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm _ |
| podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm plyta betonowa azurowa 0 wym. 60x40x8 cm |
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubosci 4 cm ' 60

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubosci 5 cm
warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm w km 11+236,12-11+325,83

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 w km
11+041,47-11+236,12, 11+325,83-11+510,60

istniejgca nawierzchnia bitumiczna z podbudowg

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubosci 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubo$ci 5 cm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
grubosci 20 cm

Tytuf opracowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Leszczka Duza -

opaska z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie Perlgjewo
0-31.5 mm z dodatkiem 35% kruszywa famanego grubosci 10 cm - -
, o ; - Nazwa i adres obiektu budowlanego
warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm Draga powiatowa nr 20948 na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Leszczka Duza -
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm Perlejewo, gm. Perlejewo, powiat siemiatycki, waj. podlaskie
grubosm 20 cm Inwestor Wykonawca dokumentacji projektowe]
Powiat Siemiatycki DROGART Dariusz Kirpsza
ul. Legiondw Pitsudskiego 3 Lipina 5
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grubo$ci 6 cm 17-300 Siemiatycze 16-100 Sokotka
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm Tytut rysunku
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm Przekroje normalne
Imig i nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawniefi bud. Podpis
, Projektant
betonowe korytko pétokragte 60x30x15 cm mgrinz. Dariusz Kirpsza | drogowa PDL/0029/POOD/2
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 grubo$ci 10 cm o
— - - — adium Data Skala Nr rysunku
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubosci 20 cm PW 2412019 | 150 45 81




