Obowigzuje od km 10+888.00 do km 10+997.00

PRZEKROJE NORMALNE
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opornik betonowy o wym. 12x25 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
opornik betonowy o wym. 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
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_ _linia rozgraniczajaca _ _

poszerzenie jezdni - podbudowa pomocnicza z kruszywa
nat. stabLmech. 0-31,5 mm grubos{ci 40 cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubosci 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubosci 5 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2

istniejaca nawierzchnia bitumiczna z podbudowg,

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubosci 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubosci 5 cm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

grubosci 20 cm

opaska z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

0-31.5 mm z dodatkiem 35% kruszywa famanego grubo$ci 10 cm

linia rozgraniczajaca
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Tytut opracowania

do banku spéidzielczego w

Leszezce Duzej

Przebudowa drogi powiatowej nr 20948 na odcinku od skrzyZowania z droga powiatowa nr 20998

Nazwa i adres obiektu

warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

grubosci 20 cm

budowlanego

Droga powiatowa nr 20948 na odcinku od skrzyZzowania z drogg powiatows, nr 2099B do
banku spdtdzielczego w Leszczce Duzej, gm. Perlejewo, powiat siemiatycki, woj. podlaskie

Inwestor

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 25 cm

betonowe korytko pdtokragte 60x30x15 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 grubosci 10 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubosci 20 cm
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