ptyta betonowa azurowa o wym. 60x40x8 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm, szczeliny

Obowigzuje od km 9+960.8 do km 10+219.4

PRZEKROJE NORMALNE

UWAGA: korytko betonow
ptytami azurowymi wyste
stronie od km 10+07

b | umocnienie skarp
puje takze po prawej
8,2 do km 10+147,0

projektowane poszerzenie

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm

istniejaca jezdnia istniejaca jezdnia

wypetnione humusem
utwardzone skala 1:50
) row trapezowy  obrzeze chodnik  kraweznik jezdnia . pobocze opaska row trapezowy )
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obrzeze betonowe 0 wym. 8x30 cm
| podsypka piaskowa gr. 10 cm UWAGA: od km 10+078 do km 10+147 po stronie prawej umocni¢ skarpy
I kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm rowu ptytami azurowymi i dno rowu betonowym sciekiem prefabrykowanym
mn
.;: podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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opaska z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0-31.5 mm z dodatkiem 35% kruszywa famanego grubo$ci 10 cm
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warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stab. mechan. 0-31,5 mm

grubosci 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stab. mechan. 0-31,5 mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubosci 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubo$ci 5 cm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

grubosci 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubosci 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubo$ci 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Csozo 0-31,5 mm stab. mech. $r. grubosci 25 cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna z podbudowg, Tytut opracowania

Perlejewo

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Przebudowa drogi powiatowe] nr 20948 na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Leszczka Duza -

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Droga powiatowa nr 20948 na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Leszczka Duza -
Perlejewo, gm. Perlejewo, powiat siemiatycki, woj. podiaskie

betonowe korytko pdtokragte 60x30x15 cm

; m oo (). Inwestor Wykonawca dokumentacji projektowe]
podé)u’do_v;/rg pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm PoviatSemiayc DROGART Dariuz Kiszz
grubosct 24U cm ul. Legionow Pisudskiego 3 Lipina 5
17-300 Siemiatycze 16-100 Sokdtka
Tytuf rysunku
— Przekroje normalng
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 grubo$ci 10 cm l‘ — : : :
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubosci 20 cm Imig 1 nazwisko | Specianosc | Nr uprawniefi bud Podpis
Projektant
mgrinz. Dariusz Kipsza | drogowa PDL/0029/PO0D/12
Stadium Data Skala Nr rysunku
PW 20012010 | 150 I 79




