UWAGA: pobocza o szeroko$ci 1.5 m
wystepujg na dtugosci barier drogowych
przy przepustach

Obowigzuje od km 9+591.7 do km 9+960.8

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50
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opaska z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

ruszywa tamanego grubosci 10 cm

warstwa wyréwnawcza z krusz

ywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

grubosci 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubosci 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1

6W 50/70 dla KR2 grubosci 5 cm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

grubosci 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubosci 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2

grubosci 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cso30 0-31,5 mm stab. mech. $r. grubosci 25 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna z podbudowg

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 grubosci 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 grubo$ci 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Csozo 0-31,5 mm stab. mech. $r. grubosci 25 cm

Tytut opracowania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Leszezka Duza -
Perlejewo

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
grubosci 40 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Droga powiatowa nr 20948 na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Leszczka Duza -
Perlejewo, gm. Perlgjewo, powiat siemiatycki, woj. podiaskie

pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0-31.5 mm z dodatkiem 35% kruszywa tamanego grubosci 10 cm

warstwa wyrdwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
grubosci 40 cm
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